
Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
Vidéo

CCD-L5901

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-H5901

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-Q5901

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-L5902

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-H5902

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/110mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/150mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/150mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/120mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

CAMERAS INTERIEURES CCD (METAL) FOCAL FIXE AJUSTABL E

Capteur Spécificités

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/110mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm



CCD-Q5902

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-L5905

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-H5905

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-Q5905

Couleur 
0.5Lux/F1.2

Objectif non 
fourni bâti : 

C/CS
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75Ω

CCD-L2005

0.8 Lux/F1.2
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90º 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-H2005

0.5 Lux/F1.2
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90º 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 110 (L) x 110 (W)  x 75 mm (H), poids 740g

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 110 (L) x 110 (W)  x 75 mm (H), poids 740g

1/3" Sony Ex-
View

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/150mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Ex-
View

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/120mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/120mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm

1/3" Sony Ex-
View

Elément d'image : 500 (H)x 582 (V) PAL, S/N Ratio : plus que 48dB, 
Auto VIDEO/DC iris contrôle, Auto équilibre blanc, Varifocal manuel , 
Auto compensateur contre-jour DC 12V/110mA  (Alim. non fournie), 
Température fonctionnement -10°C à +50°C, Taux d'hu midité +95%, 

Poids 420 g, Dimension : 57,6W*48,6H*113D mm



CCD-Q2005

0.4 Lux/F1.2
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90º 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-L3015

Couleur : 1 Lux
4 / 6 / 8 / 12 / 

16 mm
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-H3015

Couleur :0,5 Lux
4 / 6 / 8 / 12 / 

16 mm
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-Q3015

Couleur :0,4 Lux
4 / 6 / 8 / 12 / 

16 mm
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-L3011

Couleur : 1 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 400 g (avec 
support = 0,8 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,15 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,15 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 110 (L) x 110 (W)  x 75 mm (H), poids 740g

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,15 Kg)



CCD-H3011

Couleur :0,5 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3011

Couleur :0,4 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3015

Couleur :0,8 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3015

Couleur :0,5 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3015

Couleur :0,4 Lux
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,3 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,3 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 400 g (avec 
support = 0,8 K)

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 620 g (avec 
support = 1,3 Kg)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, S/N Ratio : + 48 Db., Auto 
équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non 

fournie), Dimension : 118 (L) x 118 (W)  x 99 mm (H), poids 400 g (avec 
support = 0,8 Kg)



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
Vidéo

CCD-RC6601

1.0Lux/F2.0 & 
0Lux(IR ON)

3.7mm 120° 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L8031

0.8 Lux/F1.2 3.6mm 92º 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-Q8031

0.5 Lux/F1.2 3.7mm 92º 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-L8001

0.8 Lux/F1.2 3.7mm 90º 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-L6035

0,8 Lux 3.6 mm 90° 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-Q6035

0,5 Lux 3.6 mm 90° 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

1/4" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de fumée. Attention : Détécteur de 
fumée est un postiche. Zone scanning : 3.6 (H)x2.7(V)mm, Elément 

d'image : 752(H) X 582(L) PAL, Dimensions : Φ118mm×56mm, 
DC12V/120mA (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Trou d'épingle taille: 85mmx85mm, Elément d'image : 500(H)x582(V), 
Equilibrage blanc : Auto, DC12V/120mA, compensateur contre-jour : 

Oui (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de fumée. Attention : Détécteur de 
fumée est un postiche. Zone scanning : 3.6 (H)x2.7(V)mm, Elément 

d'image : 500(H) X 582(L) PAL, Dimensions : Φ118mm×56mm, 
DC12V/120mA (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Trou d'épingle taille: 36mmx36mm, Elément d'image : 500(H)x582(V), 
Equilibrage blanc : Auto, DC12V/120mA, compensateur contre-jour : 

Oui (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Trou d'épingle taille: 36mmx36mm, Elément d'image : 752(H)x582(V), 
Equilibrage blanc : Auto, DC12V/120mA, compensateur contre-jour : 

Oui (Alim. Non fournie)

CAMERAS CCD ESPION FOCAL FIXE

Capteur Spécificités

1/4" Sony Super 
HAD CCD

Caméra avec enregistreur DVR intégré  - Design type détecteur 
mouvement - avec HDD 128Mo (supporte carte SD) - Microphone 

intégré - Résolution PAL 640 x 480 (25 ips)  / NTSC 624 x 420 (30 ips) - 
Batterie intégrée de 2 200mA (rechargé en 6 heures) - Vision de Nuit 
jusqu'à 4 mètres - Win XP - Dimensions : 240 x 180 x 60 mm - Poids 

700 g



CCD-L6036

0,8 Lux 3.6 mm 90° 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-Q6036

0,5 Lux 3.6 mm 90° 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-L8002

0,8 Lux 3.6 mm 90° 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75Ω

CCD-L6037

0,8 Lux/F1,2 3,7 mm 90° 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q6037

0,5 Lux/F1,2 3,7 mm 90° 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

PEN-4GB 300K

PEN-4GB 1,3M

Caméra espion sous forme de stylo  avec enregistreur intégré. Batterie Lithium permettant une autonomie de 2 heures 30 environ - 
Capacité de 4 Go - Résolution 640 x 480 en AVI/CIF - 300 000 pixels - Connexion par USB pour visualisation sur PC - Consommation de 60mA en 

stand by et 90 mA en fonctionnement - Possibilité de prendre des photos

Caméra espion sous forme de stylo  avec enregistreur intégré. Batterie Lithium permettant une autonomie de 2 heures 30 environ - 

Capacité de 4 Go - Résolution 640 x 480 en AVI/CIF -  1,3 millions pixels - Connexion par USB pour visualisation sur PC - Consommation de 
60mA en stand by et 90 mA en fonctionnement - Possibilité de prendre des photos

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de mouvement. Attention : Détécteur 
de mouvement est un postiche. Zone scanning : 4,9 (H)x3,7(V)mm, 

Elément d'image : 500(H) X 582(L) PAL , Dimensions : 
103mm×60mmx63mm, DC12V/200mA (Alim. Non fournie) - Audio en 

option : +60 DH

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de mouvement. Attention : Détécteur 
de mouvement est un postiche. Zone scanning : 4,9 (H)x3,7(V)mm, 

Elément d'image : 752(H) X 582(L) PAL, Dimensions : 
103mm×60mmx63mm, DC12V/200mA (Alim. Non fournie) - Audio en 

option : +60 DH

1/4" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de fumée. Attention : Détécteur de 
fumée est un postiche. Zone scanning : 3.6 (H)x2.7(V)mm, Elément 

d'image : 752(H) X 582(L) PAL, Dimensions : Φ118mm×56mm, 
DC12V/120mA (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de fumée. Attention : Détécteur de 
fumée est un postiche. Zone scanning : 3.6 (H)x2.7(V)mm, Elément 

d'image : 500(H) X 582(L) PAL, Dimensions : Φ118mm×56mm, 
DC12V/120mA (Alim. Non fournie)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Caméra camouflée en détécteur de fumée. Attention : Détécteur de 
fumée est un postiche. Zone scanning : 3.6 (H)x2.7(V)mm, Elément 

d'image : 500(H) X 582(L) PAL, Dimensions : Φ118mm×56mm, 
DC12V/120mA (Alim. Non fournie)



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
vidéo

CCD-L2001

0 Lux (IR On)
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90° + … 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H2001

0 Lux (IR On)
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90° + … 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q2001

0 Lux (IR On)
3.6 / 6 / 8 / 
12 / 16mm

90° + … 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L2008

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H2008

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q2008

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 15M,IR 20 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H), poids 

260 g - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M,IR 20 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H), poids 

260 g - Consommation 350mA

1/3" Sony CCD 
super HAD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M,Jour et Nuit, 
Irradiation 10-15M,

, IR 18 leds, S/N Ratio : plus que 45 dB, Auto iris contrôle, Auto équilibre 
blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12V/300mA (Alim. non 

fournie), Dimensions : φ115(W)*80mm(H) - Poids 260 g

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, IR 20 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H), poids 

260 g - Consommation 300mA

1/3" Sony CCD 
super HAD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, Jour et Nuit, 
Irradiation 10-15M,

, IR 18 leds, S/N Ratio : plus que 45 dB, Auto iris contrôle, Auto équilibre 
blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12V/300mA (Alim. non 

fournie), Dimensions : φ115(W)*80mm(H) - Poids 260 g

1/3" Sony CCD 
super HAD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M,Jour et Nuit, 
Irradiation 10-15M,

, IR 18 leds, S/N Ratio : plus que 45 dB, Auto iris contrôle, Auto équilibre 
blanc, Auto compensateur contre-jour DC 12V/300mA (Alim. non 

fournie), Dimensions : φ115(W)*80mm(H) - Poids 260 g

CAMERAS CCD INFRAROUGE DOME (PLASTIQUE) FOCAL FIXE

Capteur Spécificités



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
vidéo

CCD-L5016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H5016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q5016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L2213

0 Lux (IR On) 6 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support) - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 15/20M,IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H),  poids 

440 g (0,840g avec support) - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15/20M,IR 23 leds, 
S/N Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H), 

poids 440 g (0,840g avec support) - Consommation 350mA

CAMERAS CCD INFRAROUGE DOME (METAL) FOCAL FIXE

Capteur Spécificités

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15/20M, IR 23 leds, 
S/N Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ95(W)*69mm(H), 

poids 440 g (0,840g avec support) - Consommation 300mA



CCD-H2213

0 Lux (IR On) 6 mm -- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q2213

0 Lux (IR On) 6 mm -- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L6003

0 Lux (IR On) 6 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H6003

0 Lux (IR On) 6 mm -- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q6003

0 Lux (IR On) 6 mm -- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M,IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support) - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 15M,IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
vidéo

CCD-L6009

0 Lux (IR On) 4-9mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H6009

0 Lux (IR On) 4-9mm -- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q6009

0 Lux (IR On) 4-9mm -- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support)  - Consommation 350mA

CAMERAS CCD INFRAROUGE DOME (METAL) VARIFOCAL

Capteur Spécificités

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 48 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

620 g (1,12g avec support) - Consommation 300mA



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
vidéo

CCD-L1006

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L1016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H1016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q1016

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, IR 12 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

500 g - Consommation 250mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, IR 12 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 100(L)*62 (W)* 58(H), poids 
500 g  - Consommation 250mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 15M, IR 12 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

500 g - Consommation 300mA

CAMERAS CCD INFRAROUGE (METAL)

Capteur Spécificités

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 15M, IR 12 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 100(L)*62 (W)* 58(H), poids 
500 g  - Consommation 250mA



CCD-L1018

0 Lux (IR On)  6 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H1018

0 Lux (IR On)  6 mm -- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q1018

0 Lux (IR On)  6 mm -- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L1007

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-H1007

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 30 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 140(L)*70 (W)* 68(H), poids 
600 g  - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 25M, IR 30 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

600 g - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 25M, IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

500 g - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

500 g - Consommation 250mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 23 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 100(L)*62 (W)* 58(H), poids 
500 g  - Consommation 250mA



CCD-Q1007

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-L1012

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H1012

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q1012

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L1017

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 140(L)*70 (W)* 68(H), poids 
600 g  - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 25M, IR 24 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 103(L)*72 (W)* 75(H), poids 
600 g - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 24 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 103(L)*72 (W)* 75(H), poids 
600 g - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 30 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

600 g - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 25M, IR 24 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 103(L)*72 (W)* 75(H), poids 
600 g  - Consommation 300mA



CCD-H1017

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q1017

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 / 
12 / 16 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3031

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-H3031

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 480TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-Q3031

0 Lux (IR On)
3,6 / 6 / 8 

mm
-- 540TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 40M, IR 48 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

700 g - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 40M, IR 48 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

700 g - Consommation 400mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

600 g - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 40M, IR 48 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 

DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 140(L)*70 (W)* 68(H), poids 
700 g  - Consommation 400mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds, S/N 
Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-jour 
DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), poids 

600 g - Consommation 350mA



CCD-L3041

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3041

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3041

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3002

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3002

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 60M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 50M, IR 35 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 700 g - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg  - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 50M, IR 35 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 140(L)*70 (W)* 68(H), 

poids 700 g  - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 50M, IR 35 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 700 g - Consommation 500mA



CCD-Q3002

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3020

0 Lux (IR On)
8 / 12 / 16 / 

25 mm
--

420TVL 
(Color) + 
480 TVL 
(B&W)

BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3020

0 Lux (IR On)
8 / 12 / 16 / 

25 mm
--

480TVL 
(Color) + 
530 TVL 

(B/W)

BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3102

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3102

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg  - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 1,1 kg - Consommation 500mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 30 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 190(L) x 125(W) x 
120(H), poids 1,1 kg  - Consommation 300mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 30 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 190(L) x 125(W) x 
120(H), poids 1,1 kg - Consommation 350mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg - Consommation 300mA



CCD-Q3102

0 Lux (IR On)
4 / 6 / 8 / 12 / 
16 / 25 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3039

0 Lux (IR On) 25 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3039

0 Lux (IR On) 25 mm -- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3039

0 Lux (IR On) 25 mm -- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-RC6603

1.0Lux/F2.0 & 
0Lux(IR ON)

3.7mm 120° 420TV
BNC 1.0v 
p-p 75W

1/4" Sony Super 
HAD CCD

Caméra avec enregistreur DVR intégré  - Design type détecteur 
mouvement - avec HDD 128Mo (supporte carte SD) - Microphone 

intégré - Résolution PAL 640 x 480 (25 ips) / NTSC 624 x 420 (30 ips) - 
Batterie intégrée de 2 200mA (rechargé en 6 heures) - Vision de Nuit 
jusqu'à 4 mètres - Win XP - Dimensions : 240 x 180 x 60 mm - Poids 

700 g

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 80M, IR 12 leds (φ14), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg - Consommation 500mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 80M, IR 12 leds 
(φ14), S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur 

contre-jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 
90(H), poids 1,1 kg - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 1,1 kg - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 80M, IR 12 leds 
(φ14), S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur 

contre-jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 
90(H), poids 1,1 kg  - Consommation 450mA



Référence
Luminosité 
minimum

Objectif
Angle 
de vue

Résolution 
horizontale

Sortie 
vidéo

CCD-L6012

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H6012

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q6012

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3038

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*95 (W)* 78(H), 

poids 1kg - Consommation 400mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 40M, IR 42 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,1 kg  - Consommation 450mA

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*95 (W)* 78(H), 

poids 1kg  - Consommation 400mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 30M, IR 36 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*95 (W)* 78(H), 

poids 1kg - Consommation 500mA

CAMERAS CCD INFRAROUGE (METAL) VARIFOCAL

Capteur Spécificités



CCD-H3038

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3038

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3036

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3036

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3036

0 Lux (IR On) 4 à 9 mm -- 540TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 50M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 400mA 

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 50M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,2 kg  - Consommation 400mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 50M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 450mA 

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 40M, IR 42 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 1,1 kg - Consommation 500mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 40M, IR 42 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W)*99mm(H), 

poids 1,1 kg - Consommation 450mA



CCD-L6015

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H6015

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q6015

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L6014

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H6014

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 480TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,2 kg  - Consommation 400mA - Option varifocal 9-22 mm 

(+120 DH)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 450mA - Option varifocal 9-22 mm 
(+120 DH)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 60M, IR 60 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 450mA - Option varifocal 9-22 mm 
(+120 DH)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 60 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 400mA  - Option varifocal 9-22 mm 
(+120 DH)

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 60M, IR 60 leds (φ5), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,2 kg  - Consommation 400mA - Option varifocal 9-22 mm 

(+120 DH)



CCD-Q6014

0 Lux (IR On)
4 à 9 mm ou 
9 à 22 mm

-- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3039

0 Lux (IR On) 6 à 60 mm -- 420TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-H3039

0 Lux (IR On) 6 à 60 mm -- 500TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-Q3039

0 Lux (IR On) 6 à 60 mm -- 520TVL BNC 1.0v 
p-p 75W

CCD-L3059

0 Lux (IR On)
6 à 60 mm 

ou 27X
-- 420TVL BNC 1.0v 

p-p 75W
1/3" Sony Super 

CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 100M, IR 8 leds (φ23) 
12 leds (φ8) + , S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto 

compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 
135(L)*104 (W)* 90(H), poids 1,2 kg  - Consommation 600mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 80M, IR 65 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,5 kg - Consommation 550mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 80M, IR 65 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,5 kg - Consommation 500mA

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 70M, IR 36 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-
jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : φ118(W) x 99mm(H), 

poids 1,2 kg - Consommation 400mA  - Option varifocal 9-22 mm 
(+120 DH)

1/3" Sony Super 
CCD

Elément d'image : 500 (H)x582 (V) PAL, Distance 80M, IR 65 leds (φ8), 
S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto compensateur contre-

jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 135(L)*104 (W)* 90(H), 
poids 1,5 kg  - Consommation 500mA



CCD-H3059

0 Lux (IR On)
6 à 60 mm 

ou 27X
-- 500TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

CCD-Q3059

0 Lux (IR On)
6 à 60 mm 

ou 27X
-- 520TVL BNC 1.0v 

p-p 75W

BBV-FNV900

Caméra IR (Infrarouge 8 Leds)  CMOS 300 000 pixels (image QCIF 160 x 128 - CIF 320 x 240 - JPEG 640 x 480) intégrant détecteur de 
mouvement et emplacement puce GSM/GPRS  pour envoi d'images ou SMS en temps réel. Cette caméra peut aussi se relier sur une 

centrale d'alarme anti-intrusion par radio (fréquence utilisée 315 ou 433 Mhz) grâce à son détecteur de mouvement. Elle peut aussi gérer 15 
détecteurs radio pour avertir (contact, gaz, fumée, intrusion, ...). Elle peut avertir 5 numéros et envoyer des images via réseau GPRS s'il quelque 
chose se passe ou vous pouvez l'interroger à distance à tout moment en appelant son numéro GSM - Température de fonctionnement de -10° à 
+45°C - Taux d'humidité de 0 à 90% - Angle de vue 6 0° horizontal et 60° vertical - Distance 10/12 mètr es en jour & 6 mètres en nuit - Batterie de 

800mA intégré en cas de coupure d'alimentation (durée environ 24H) - Poids 150 g

FNV-G90

Module GSM-GPRS pour transmission d'images jusqu'à 4 caméras connectées  - 2 port COM de liaison - Format vidéo 
JPEG 320 x 240 - Température de fonctionnement 0 à 50°C - Interrogation des caméras à distance via rés eau GPRS ou par télécommande 

(maximum 80 mètres)

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582 (V) PAL, Distance 100M, IR 8 leds (φ23) 
12 leds (φ8), S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto 

compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 
φ118(W) x 99mm(H), poids 1,2 kg - Consommation 600mA

CAMERAS GSM-GPRS

Référence Désignation

1/3" Sony Super 
HAD CCD

Elément d'image : 752 (H)x582V) PAL, Distance 100M, IR 8 leds (φ23) 
12 leds (φ8), S/N Ratio : + 45 Db., Auto équilibre blanc, Auto 

compensateur contre-jour DC 12Vdc (Alim. non fournie), Dimensions : 
φ118(W) x 99mm(H), poids 1,2 kg - Consommation 650mA



SPD-HS001

Mini speed dome OUTDOOR - Capteur Sony FCB-EX45CP - Résolution 480 TVL - 1/4" Interline Transfer CCD 752 (H) x 582 (V) - 27X optical zoom, 
12X digital zoom - 0.05°/sec Pan/Tile vitesse dispo nible - Max 360°/sec grande vitesse Pan/Tilt mouvem ent (180°) Vertical (90°) - IR CUT fonction 
Jour/Nuit - OSD menu intégré - Zone masquage - Compact et mini structure - 0.7Lux (Couleur), 0.02Lux (N/B), 50 IRE - focus Auto/Manuel/semi-auto 
- Jour / Nuit (ICR) - -40℃~60℃- 127 présélections - 6 groupes de fonctions - 4 modèles pour 1 200 commandes - Pelco-D - Pelco-P - Dimensions 
dôme φ115 - Dimensions caisson φ148 x 41 mm(H) - Poids environ 1,5Kg - IP 66

SPD-MH001

Mini speed dome OUTDOOR - 10X optical zoom, 10X digital zoom - 0.05°/sec P an/Tile vitesse disponible - Max 360°/sec grande vi tesse Pan/Tilt 
mouvement (180°) - IR CUT fonction Jour/Nuit - OSD menu intégré - Zone masquage - Compact et mini structure - 1/4" Interline Transfer CCD - 
795(H)×596(V) 470K PAL - 500 TVL(Couleur),570 TVL(N/B) - 0.7Lux (Couleur), 0.02Lux (N/B), 50 IRE - focus Auto/Manuel/semi-auto - Jour / Nuit 
(ICR) - 0℃~40℃- 127 présélections - 8 groupes de fonctions - 4 modèles pour 1 200 commandes - Pelco-D - Pelco-P - Dimensions dôme φ115 - 
Dimensions caisson φ148 x 41 mm(H) - Poids environ 1Kg - IP 65 ( Support mural : +240 DH)

SPD-HH001

Mini speed dome OUTDOOR - Capteur Sony FCB-EX45CP - Résolution 480 TVL - 1/4" Interline Transfer CCD 752 (H) x 582 (V) - 30X optical zoom, 
10X digital zoom - 0.05°/sec Pan/Tile vitesse dispo nible - Max 360°/sec grande vitesse Pan/Tilt mouvem ent (180°) Vertical (90°) - IR CUT fonction 
Jour/Nuit - OSD menu intégré - Zone masquage - Compact et mini structure - 0.7Lux (Couleur), 0.02Lux (N/B), 50 IRE - focus Auto/Manuel/semi-auto 
- Jour / Nuit (ICR) - -40℃~60℃- 127 présélections - 6 groupes de fonctions - 4 modèles pour 1 200 commandes - Pelco-D - Pelco-P - Dimensions 
dôme φ115 - Dimensions caisson φ148 x 41 mm(H) - Poids environ 1,5Kg - IP 66

CAMERAS SPEED DÔME (AUTRE MODELE DISPONIBLE)

Référence Désignation

SPD-MH002

Mini speed dome INDOOR - 10X optical zoom, 10X digital zoom - 0.05°/sec P an/Tile vitesse disponible - Max 360°/sec grande vi tesse Pan/Tilt 
mouvement (180°) - IR CUT fonction Jour/Nuit - OSD menu intégré - Zone masquage - Compact et mini structure - 1/4" Interline Transfer CCD - 
795(H)×596(V) 470K PAL - 500 TVL(Couleur),570 TVL(N/B) - 0.7Lux (Couleur), 0.02Lux (N/B), 50 IRE - focus Auto/Manuel/semi-auto - Jour / Nuit 
(ICR) - 0℃~40℃- 127 présélections - 8 groupes de fonctions - 4 modèles pour 1 200 commandes - Pelco-D - Pelco-P - Dimensions dôme φ115 - 
Dimensions caisson φ148 x 41 mm(H) - Poids environ 1Kg


