
Référence

DVR-D6104LB

DVR-36008K

DVR-D6209VLB

DVR-D6216VLB

DVR-D35214U

DVR-35054AV Enregistreur MJPEG  - 4 Entrées vidéo/2 Sorties vidéo - 4 entrées audi o - Affichage 60 ips en 720 x 240 - Résolution affi chage 
jusqu'à 720 x 480 (30 ips en PAL/25 ips en NTSC) - Résolution enregistrement HD1/CIF jusqu'à 720 x 480  (NTSC) & 720 x 576 (PAL) - 
Paramétrages des enregistrements (manuel, alarm, pl anning) - Liste de 64 événements - Détection de mou vement - Port USB -  - Alarme 4 
entrées  - Sauvegarde par clé USB - Supporte 1 disque dur IDE 200 Go minimum  - Dimensions 250x218x42mm - Disque Dur & écran non 
compris

Enregistreur H264  - 9 Entrées vidéo - 4 entrées audio/2 sorties audio  - Affichage NTSC 720 x 480 - Affichage PAL :  720 x 576 - 
Résolution affichage et enregistrement jusqu'à 720 x 480 (60 ips en NTSC) / 720 x 576 (50 ips en PAL) - Paramétrages des enregistrements 
(manuel, événement, alarm, mouvement, planning) - C onnexion TCP/IP - Connexion à distance maximum 5 pe rsonnes - Alarme 9 entrées/2 
sorties  - Sauvegarde par USB ou graveur DVD - Supporte 2 disques durs SATA ou IDE 500 Go - Logici el en anglais  - Disque Dur & écran 
non compris

Enregistreur H264  - 16 Entrées vidéo - 4 entrées audio/2 sorties audi o - Affichage NTSC 720 x 480 - Affichage PAL :  720  x 576 - 
Résolution affichage et enregistrement jusqu'à 720 x 480 (60 ips en NTSC) / 720 x 576 (50 ips en PAL) - Paramétrages des enregistrements 
(manuel, événement, alarm, mouvement, planning) - C onnexion TCP/IP - Connexion à distance maximum 5 pe rsonnes - Alarme 16 
entrées/2 sorties  - Sauvegarde par USB ou graveur DVD - Supporte 3 disques durs SATA ou IDE 500 Go - Logici el en anglais  - Disque Dur 
& écran non compris

ENREGISTREUR DVR MJPEG

Enregistreur MJPEG  - 4 Entrées vidéo/1 Sortie vidéo - Affichage 60 ip s en 720 x 240 - Résolution affichage jusqu'à 720 x  480 (30 ips 
en PAL/25 ips en NTSC) - Résolution enregistrement HD1/CIF jusqu'à 720 x 480 (NTSC) & 720 x 576 (PAL) - Paramétrages des 
enregistrements (manuel, alarm, planning) - Liste d e 64 événements - Détection de mouvement - Port USB  -  - Alarme 4 entrées  - 
Sauvegarde par clé USB - Supporte 1 disque dur IDE 200 Go minimum - Dimensions 250x218x42mm - Disque Dur & écran non compris

Désignation

ENREGISTREUR DVR H264

Enregistreur H264  - 4 Entrées vidéo - 1 entrées audio/1 sortie audio  ADPCM - Affichage NTSC : 30 ips en 720 x 480 / 60 ips en 720 x 
240  / 120 ips en 360 x 240- Affichage PAL : 25 ips  en 720 x 480 / 50 ips en 720 x 240  / 100 ips en 3 60 x 240 - Résolution enregistrement 
jusqu'à 360x240 (NTSC) / 360x288 (PAL) - Paramétrag es des enregistrements (manuel, événement, alarm, m ouvement, planning) - 
Connexion RJ45/LAN - contrôle PTZ - Sortie VGA - Co nnexion à distance maximum 5 personnes - Alarme 4 e ntrées/1 sortie  - Sauvegarde 
par USB - Supporte 4 disques durs SATA 500 Go   - Dimensions 435x340x90mm - Disque Dur & écran non compris

Enregistreur H264  - 8 Entrées vidéo - 8 entrées audio/1 sortie audio - Affichage NTSC 720 x 480 - Affichage PAL :  720 x  576 - 
Résolution affichage et enregistrement jusqu'à 720 x 480 (30 ips en NTSC) / 720 x 576 (25 ips en PAL) - Paramétrages des enregistrements 
(manuel, événement, alarme, détection mouvement, pl anning) - Connexion TCP/IP - Sortie VGA - Connexion  à distance maximum 5 
personnes - Alarme 8 entrées/4 sorties  - Sauvegard e par USB ou graveur DVD - Supporte 3 disques durs SATA ou IDE 500 Go - Logici el en 
anglais  - Disque Dur & écran non compris



DVR-35054AVL

DVR-MP8204T

DVR-MP8204ST

DVR-32008VL

DVR-32016VL

4 caméras
8 caméras
16 caméras
32 caméras

Au-delà

Enregistreur MJPEG  - 8 entrées vidéo/2 sorties vidéo - 1 entrée audio /1 sortie audio - Affichage 60 ips en 640 x 544 - R ésolution 
HD1 - CIF affichage jusqu'à 720 x 480 (30 ips en PA L/25 ips en NTSC) - Résolution enregistrement jusqu 'à 640 x 224 (NTSC) & 640 x 272  
(PAL) - Paramétrages des enregistrements (manuel, a larm, planning) - Liste de 64 événements - Détectio n de mouvement - Port USB -  - 
Alarme 4 entrées  - Sauvegarde par clé USB - Supporte 1 disque dur 200 Go minimum - contrôle PTZ  - Sortie VGA - Dimensions 
315x224x52mm - Prise RJ45 / LAN pour Internet Explo rer - Disque Dur & écran non compris

Enregistreur MJPEG  - 16 entrées vidéo/2 sorties vidéo - 4 entrées aud io/2 sorties audio - Affichage 60 ips en 720 x 240 - Résolution 
HD1 - CIF affichage jusqu'à 720 x 480 (30 ips en PA L/25 ips en NTSC) - Résolution enregistrement jusqu 'à 720 x 480 (NTSC) & 720 x 576 
(PAL) - Paramétrages des enregistrements (manuel, a larm, planning) - Liste de 64 événements - Détectio n de mouvement - Port USB -  - 
Alarme 4 entrées  - Sauvegarde par clé USB - Supporte 1 disque dur 200 Go minimum - contrôle PTZ  - Dimensions 315x224x52mm - Prise 
RJ45 / LAN pour Internet Explorer - Disque Dur & écran non compris

Logiciel de Vidéosurveillance (en nombre de caméras ) pour version DVR

Enregistreur MJPEG  - 4 Entrées vidéo/2 Sorties vidéo - 4 entrées audi o - Affichage 60 ips en 720 x 240 - Résolution HD1 - CIF 
affichage jusqu'à 720 x 480 (30 ips en PAL/25 ips e n NTSC) - Résolution enregistrement jusqu'à 720 x 4 80 (NTSC) & 720 x 576 (PAL) - 
Paramétrages des enregistrements (manuel, alarm, pl anning) - Liste de 64 événements - Détection de mou vement - Port USB -  - Alarme 4 
entrées  - Sauvegarde par clé USB - Supporte 1 disque dur 200 Go minimum - contrôle PTZ  - Sortie VGA - Dimensions 250x218x42mm - 
Prise RJ45 / LAN pour Internet Explorer - Disque Dur & écran non compris

Enregistreur MJPEG  avec écran 7'' TFT intégré - 4 Entrées vidéo/1 Sortie vidéo - 1 entrée audio -  Affichage 30 ips en 720 x 240 - 
Résolution HD1 - CIF affichage jusqu'à 720 x 480 (3 0 ips en PAL/25 ips en NTSC) - Résolution enregistr ement jusqu'à 720 x 480 (NTSC) & 
720 x 576 (PAL) - Paramétrages des enregistrements (manuel, alarm, planning) - Liste de 64 événements - Détection de mouvement - Port 
USB -  - Alarme 4 entrées  - Sauvegarde par clé USB  - Supporte 1 disque dur 200 Go minimum - contrôle PTZ  - Dimensions 250x218x42mm - 
Disque Dur & écran non compris

Enregistreur MJPEG  avec écran 7'' TFT intégré  - 4 Entrées vidéo/1 Sortie vidéo - 1 entrée audio - Affichage 30 ips en 720 x 240 - 
Résolution HD1 - CIF affichage jusqu'à 720 x 480 (3 0 ips en PAL/25 ips en NTSC) - Résolution enregistr ement jusqu'à 720 x 480 (NTSC) & 
720 x 576 (PAL) - Paramétrages des enregistrements (manuel, alarm, planning) - Liste de 64 événements - Détection de mouvement - Port 
USB -  - Alarme 4 entrées  - Sauvegarde par clé USB  - Supporte 1 disque dur 200 Go minimum - contrôle PTZ  - Dimensions 250x218x42mm - 
Prise RJ45 / LAN pour Internet Explorer - Disque Dur & écran non compris



C10104

C9404

C9404

C9808

C10416

4 caméras
8 caméras
16 caméras
32 caméras

* Votre devis sera automatiquement annulé, si vous ne confirmez pas votre commande par fax sous 48 heu res maximum.
* Finov se réserve le droit de changer les produits , prix et disponibilités à tout moment sans notific ation préalable. 
* Les prix s'entendent hors frais de livraison et t ransport

Carte d'acquisition vidéo 4 entrées + 4 entrées aud io avec 3D réduction de bruit - Pas de sortie TV - Taux d'enregistrement : 120 ips 
(NTSC), 100 (PAL) - Taux d'affichage écran : 120 fp s (NTSC), 100 fps (PAL) - Affichage vidéo : 1280 x 1024 / 640 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - 
Résolution enregistrement 640 x 480 / 352 x288 /320  x 240 - Format de compression H264 optimisé - Rése au TCT/UDP - Supporte PTZ - Win 
2000/XP - Support Internet Explorer

Carte d'acquisition vidéo 8 entrées en temps réel -  Pas de sortie TV - Taux d'enregistrement : 240 ips  (NTSC), 200 (PAL) - Taux d'affichage 
écran : 240 fps (NTSC), 200 fps (PAL) - Affichage v idéo : 640 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - Résolution  enregistrement 640 x 480 / 352 x288 
/320 x 240 - Format de compression H264 optimisé - Réseau TCT/UDP - Win 2000/XP - Support Internet Exp lorer

Carte d'acquisition vidéo 16 entrées - 4 vidéos en temps réel - Pas de sortie TV - Taux d'enregistreme nt : 120 ips (NTSC), 100 (PAL) - Taux 
d'affichage écran : 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL) -  Affichage vidéo : 640 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - Résolution enregistrement 640 x 480 / 
352 x288 /320 x 240 - Format de compression H264 op timisé - Réseau TCT/UDP - Win 2000/XP - Support Int ernet Explorer

Logiciel de Vidéosurveillance (en nombre de caméras ) pour version carte DVR-PCI

CARTE DVR-PCI (ACQUISITION VIDEO)

Carte d'acquisition vidéo 4 entrées - Pas de sortie  TV - Taux d'enregistrement : 60 ips (NTSC), 50 (PA L) - Taux d'affichage écran : 60 fps 
(NTSC), 50 fps (PAL) - Affichage vidéo : 640 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - Résolution enregistrement 6 40 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - Format 
de compression H264 optimisé - Affichage 2 caméras temps réel et 4 caméras en différé - Réseau TCT/UDP  - Win 2000/XP - Support 
Internet Explorer

Carte d'acquisition vidéo 4 entrées - Pas de sortie  TV - Taux d'enregistrement : 120 ips (NTSC), 100 ( PAL) - Taux d'affichage écran : 120 fps 
(NTSC), 100 fps (PAL) - Affichage vidéo : 640 x 480  / 352 x288 /320 x 240 - Résolution enregistrement 640 x 480 / 352 x288 /320 x 240 - 
Format de compression H264 optimisé - Réseau TCT/UD P - Win 2000/XP - Support Internet Explorer


